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 ACCIDENTES PRODUCIDOS POR CORTES

Los accidentes por cortes son lesiones causadas por objetos o herramientas

afiladas, como cuchillos, cúteres, láminas metálicas, maquinaria, vidrios rotos,

entre otros. Estas lesiones pueden variar desde heridas leves hasta daños

graves que requieren atención médica o incluso intervención quirúrgica.

 

Causas más comunes de accidentes producidos por cortes

Uso inadecuado de herramientas cortantes (cúteres, cuchillos, sierras,

tijeras).

Falta de mantenimiento o deterioro del equipo o herramienta, como un

afilado deficiente o mal estado general.

Manejo de materiales con bordes afilados.

Mal uso o no uso de Equipos de Protección Individual (EPIs), como no

utilizar guantes resistentes a cortes en tareas donde son necesarios.

Falta de orden y limpieza en las zonas de trabajo; por ejemplo,

herramientas cortantes dejadas sobre mesas o en el suelo.



Falta de formación o experiencia del trabajador. Existen muchas máquinas

y herramientas de corte sobre las cuales el trabajador debe recibir

instrucciones o formación específica para su correcto uso.

Uso de herramientas improvisadas o defectuosas.

Distracciones por parte del trabajador durante la realización de tareas.

Trabajos realizados con prisas.

 

Medidas preventivas

 

Formación y concienciación

Capacitar a los trabajadores en el uso seguro de herramientas cortantes.

Informar sobre los riesgos específicos de cada puesto.

Fomentar una cultura de seguridad en la empresa.

Saber identificar objetos con filo.

 

Uso de Equipos de Protección Individual (EPIs) cuando la tarea lo

requiera

Utilizar guantes de seguridad resistentes a cortes.

Emplear manguitos o ropa protectora cuando sea necesario.

Usar calzado de seguridad si existe riesgo de objetos cortantes en el

suelo.

Herramientas adecuadas y en buen estado

Utilizar herramientas diseñadas específicamente para la tarea a realizar.

Inspeccionar regularmente el estado de cuchillas, sierras, cortadoras, etc.

Establecer protocolos de mantenimiento y reposición de herramientas.

 

Buenas prácticas de trabajo

Cortar siempre sobre apoyos firmes, superficies estables, mesas de corte,

y en dirección opuesta al cuerpo.

Guardar las herramientas inmediatamente después de usarlas en sus

fundas o estuches.

Nunca utilizar herramientas improvisadas o no diseñadas para la tarea que

se esté realizando.

 

Señalización y orden

Las herramientas afiladas y de corte deben tener un lugar específico para

su almacenamiento, debidamente señalizado.

Los materiales deben estar también almacenados de forma adecuada y

segura para evitar cortes accidentales.

Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas para evitar resbalones,

tropiezos o caídas sobre objetos cortantes.

Retirar inmediatamente vidrios rotos u objetos peligrosos del suelo.

 

En caso de accidente por corte, Se debe actuar con rapidez y seguir los

procedimientos establecidos de primeros auxilios.
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