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Talleres de venta y reparación

 GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN TALLERES

Los talleres, especialmente los de automoción, generan una amplia variedad de

residuos, muchos de los cuales se clasifican como peligrosos por su composición

química o propiedades físicas. 

Una gestión inadecuada de estos residuos puede provocar graves riesgos para la

salud de los trabajadores, el medio ambiente y la seguridad de las instalaciones

por lo que hay que reducir al mínimo los riesgos derivados del manejo y

almacenamiento de estos residuos, asegurando el cumplimiento legal y

protegiendo la salud de los trabajadores.

La gestión de residuos peligrosos forma parte esencial del sistema de

prevención de riesgos laborales, del cumplimiento legal y del compromiso

ambiental de cualquier empresa.

Se consideran residuos peligrosos aquellos que presentan una o varias

características de peligrosidad (inflamabilidad, toxicidad, corrosividad,

reactividad, etc.) como aceites usados, filtros contaminados, disolventes,

pinturas, barnices y decapantes, baterías, líquidos de frenos, refrigerantes,

anticongelantes usados, etc.

 



ETAPAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

 

Identificación y clasificación de los residuos generados

Esto permite aplicar medidas específicas según el tipo de residuo,

evaluando los riesgos asociados a su manipulación, almacenamiento y

eliminación. 

Es importante que todo el personal esté debidamente informado sobre

los residuos que maneja, comprendiendo los peligros asociados, las normas

de seguridad aplicables a la gestión de residuos y sabiendo cómo actuar en caso

de derrames o incidentes. 

 

Almacenamiento 

El almacenamiento temporal de residuos peligrosos debe realizarse en

recipientes apropiados, claramente etiquetados y situados en áreas

designadas, seguras y ventiladas, lejos de fuentes de calor o ignición.

Es esencial que estos lugares cuenten con medidas de contención para evitar la

contaminación del suelo o del agua en caso de derrames. Además, los

trabajadores deben contar con los equipos de protección individual (EPI)

adecuados para cada tipo de residuo, y recibir formación específica en su

manejo seguro.

 

Eliminación

La eliminación de estos residuos debe llevarse a cabo por gestores

autorizados, cumpliendo con la normativa vigente en materia de residuos

peligrosos. 

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear no solo sanciones legales,

sino también riesgos graves para la salud de los trabajadores y del entorno. Por

ello, es fundamental llevar un registro riguroso de los residuos

generados, almacenados y eliminados, garantizando la trazabilidad del

proceso.
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